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使⽤光源︓⾼輝度チップタイプ⽩⾊LED×1個

明るさ（約）︓450ルーメン（Highモード時）/ 240ルーメン（Midモード
時）/ 50ルーメン（Ecoモード時）

光度（約）︓4596カンデラ（Highモード時）/ 2449カンデラ（Midモード
時）/ 554カンデラ（Ecoモード時）

使⽤電池︓専⽤リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh または
単4形アルカリ電池×4本

充電時間（約）︓3.5時間

電池寿命︓充放電 約300回

点灯時間（約）︓【ヘッド部】6時間（Highモード）/ 13時間（Midモー
ド）/ 52時間（Ecoモード）、【後部認識灯】190時間（点灯）/ 190時間
（点滅）

照射特性︓フォーカスコントロール

照射距離（約）︓135m（最⼤時）

保護等級︓耐塵・耐⽔仕様（IP66準拠）

落下耐久︓2m落下耐久

本体サイズ（約）︓【ヘッド部】W59.3×H43.2×D37.2mm、【電池ボック
ス部】W92.1×H59.2×D32.5mm

本体質量（約）︓176g（電池含む）

付属品︓すべり⽌め付きヘッドバンド、マグネットキャップ、専⽤充電池、
専⽤マグネット充電ケーブル、Micro USBケーブル（50cm）、専⽤ACアダ
プター（5V/1A）、ヘルメットホルダー×4個

JANコード︓4950654 047141

オプションパーツ（別売）︓専⽤充電池（型番︓GA-12、JAN︓4950654
047769）

充電池 / 乾電池兼⽤ 耐塵・耐⽔（IP66準拠）＆
2m落下耐久

ユーザー登録により5年保証

仕様 特⻑

5年保証︓最⾼の品質であるという⾃信の証として、業界初の「5年
保証」を実現。（※別途ユーザー登録が必要です）

USB充電式

インスタントオフスイッチ︓点灯後、⼀定時間経過後にスイッチを
押すと、どのモードからでも⼀回の操作で消灯できます。

フォーカスコントロール︓ベゼルを回すことでスポットビームから
ワイドビームまで無段階に調節可能。

後部認識灯︓点灯・点滅により後⽅からの視認性を確保。

メガタフコード︓75,000回以上の折り曲げテストをクリア。断線し
にくいコードを採⽤。

スイッチロック機能（後部認識灯のみ）︓誤点灯防⽌のため、消灯
時にスイッチを⻑押しするとスイッチが作動しなくなる機能。

チャージングインジケーター︓充電中の充電状態をお知らせ。

50°可動式ヘッド

【ヘッド部】ヘッドプッシュスイッチ、【電池ボックス部】ヘッド
プッシュスイッチ
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